


realizuje procesor DSP ,,Black fin” ADSP-BF527 (Ana-
log Devices). Do wejsc i wyjs¢ HDMI przypisano 4 roz-
ne uktady Silicon Image (9233, 9185, 2 X 9134). Oprocz
nich zastosowano konwertery a/ci c/a wideo, odpo-
wiednio: ADV7181Ci ADV7172.

Zasilacz bazuje na duzym transformatorze El oraz
dwoch kondensatorach 12000 wF/71 V. Koficowki mo-
¢y, przymocowane symetrycznie po obu stronach obu-
dowy, sg obrocone w przedniej jej czesci 0 180 stopni
w stosunku do poprzednika. Radiatory sg teraz skiero-
wane — nie wiadomo dlaczego — do wewnatrz obudo-
wy. W stopniach koficowych pracujg pary tranzystorow
STDo5N/STDosP - te same co w modelach sprzed ro-
ku. Konfiguracja wnetrza rozni sie bardzo od recenzo-
wanego dwa miesigce temu modelu A810, jest jednak
podobna do tej w RX-A1010, od ktdrego recenzowany
modeljesto 2 kg ciezszy i 01 cm wyzszy.

Jako3¢ wykonania amplitunera nie budzi zadnych za-
strzezef. Gruba aluminiowa czotéwka i dodatkowa ra-
ma obudowy wraz ze wspomniang stopka gwarantujg
pozadang sztywnos¢ catego chassis. Na pochwaty za-
stuguje takze wySwietlacz. Znaki sg bardzo duze i wy-
razne, dzieki czemu nie ma zadnych probleméw z od-
czytaniem komunikatow nawet z kilku metrow. Zresz-
tg, w razie potrzeby mozna je wywotac na ekranie.
Wskazanie gtoSnosci jest samoczynnie naktadane

na obraz ze Zzrodta.

BRZMIENIE

Dawno juz nie miatem do czynienia zamplitunerem,
ktory sprawitby mi tyle przyjemnosci podczas odstu-
chu. Zaczatem tradycyjnie, od potaczenia analogowe-

go i podtaczonego Zrodta stereo (akurat byt to strumie-

niowy Denon DNP-720AE - recenzja na str. 16-18).
Brzmienie okazato sie bardzo obiecujgce: petne, prze-
strzenne, geste, lekko stonowane barwowo, z moc-
nym, ale motorycznie sprawnym basem.

Okazuje sie, ze nie ma potrzeby inwestowania

w odtwarzacz dwukanatowy. Powdd jest prosty:
DLNA. U poprzednika odczyt strumieniowy troche nas
oczarowat (patrz AV 3-4/2011), poniewaz nie oferowat
rownie dobrej jakosci brzmienia, co klasyczne pota-
czenie. Tym razem byto zgota odwrotnie — RX-A2010,
odtwarzajac pliki FLACz dysku NAS i komputera, uzy-
skiwat systematycznie wyraZnie lepsze brzmienie niz
ze wspomnianego Denona podtgczonego analogowo
lub cyfrowo. Wiecej — roztozyt na topatki Marantza NA-
7004 w tandemie z Arcamem Aé5 Plus (audiofilska in-
tegra stereo sprzed 8 lat). Bytbym bardzo ciekaw reak-
¢ji audiofilow w Slepym tescie odstuchowym: naiile by
wycenili testowane brzmienie, gdyby powiedzie¢ im,
Ze pochodzi z nieznanego systemu stereo. Ja bym je
ocenit na co najmniej 5000 zt... Wychodzi na to, Ze ca-
ta reszte i siedem kanatdw otrzymujemy za grosze!
Yamaha gra bez skrepowania, z rozmachem, jak po-
rzadny, duzy wzmacniacz zintegrowany, podtgczony
do dobrego Zrodta Sredniej klasy. Dynamika objawia
sie nie tyle jaka$ szczegolna szybkoscia, ile brakiem

kompresji (w rozsadnych granicach), tatwoscig gtosne-

E

Do obstugi DLNA wykorzystano p
buforujacy dane. Wejscia HDMI obstuguja 4 rozne
uktady. Za obrobke wideo odpowiada absolutnie
znakomity procesor HQV ,,Vida” VHD1900

g0 grania, bez zadyszki. Odczuwa sie duzg moc — i jest
to wrazenie jak najbardziej pozytywne. W bezposred-
nim poréwnaniu 4o0-watowe wzmacniacze audiofilskie
wypadaja chudo i mimo wszystko do5¢ ptasko. Scena
z RX-A2010 ma wyrazne plany, gtebie, ale tez
przejrzystosc. Nie wystepuje tu znany z amplitu-
nerow ,,efekt sokowiréwki’ — wymieszania wszyst-
kiego w jedng dzwiekowa mase. Stereofonie cechuje
wtasciwy porzadek i eksponowanie tych instrumen-
tow, ktére dominuja, oraz oddawanie w tle tych, ktore
miaty by¢ w tle. Nawet reprodukcja barwy zastuguje
na co$ wiecej niz tylko ocene poprawng. RX-A2010,

w starej tradycji amplituneréw Yamahy, nie szasta so-
pranami - te sa, ale juz niezgaszone, nieprzyciemnio-

rocesor DSP Black Fin

Stopnie wstepnego wzmocnienia zbudowano na
elementach dyskretnych. Kondensatory rodem
z serii S2000 (stereo)

ne. Obraz dZwiekowy tworzony przez ten wzmacniacz
jest moze wciaz lekko niedo$wietlony (amatorzy foto-
grafii okresliliby ten efekt maksymalnie na 1/3 dziatki
przestony), lecz catkiem klarowny, niezabrudzony. In-
nymi stowy: mamy dobrg przejrzystos¢ i szczegoto-
wos¢, ale bez agresji. Jakby nie patrzed, jest to bardzo
dobry kompromis. Takze przy odstuchu wielokanato-
wym, kiedy to dZzwiek — nawet przy bardzo znacznych
poziomach gtosnosci — nie tworzy kakofonii, zachowu-
jac rownowage i naturalng barwe. Moje standardowo
puszczane koncerty z ptyt Blu-ray i nagrania testowe
zsamplera ,,Pure Music” (pochodzace gtownie z kata-
logu wytworni 2L) wciggnety mnie w odstuch na znacz-
nie dtuzszy czas, niz poczatkowo zaktadatem. Zamiast

Poprzeczki gorna oraz boczne usztywniaja obudowe ciezkiego urzadzenia. Duzy transformator wspotpracuje
ze stosunkowo nieduzg pojemnoscia filtrujaca (24 tys. uF)
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| Aspact Through

Grafika i ustawienia sa identyczne jak w poprzednich
Aventagach. To zaden zarzut, bowiem menu jest czytel-

ne, tadne, intuicyjne i szybkie. System YPAO-R.S.C. dzia-
ta znacznie szybciej niz w starszych generacjach. Wysyta-

ne sg dwie sekwencje sygnatow testowych, a przelicza-
nie wynikow trwa krétko. Procedure mozna oczywiscie
znacznie wydtuzy¢, poprawiajac precyzje korekgji EQ, je-
5li dokonamy kilka (maksymalnie 8) pomiaréw, z roz-
nych punktow w obszarze odstuchu. Niemniej, na auto-
matycznej korekeji nie mozna polegac. W warunkach te-
stowych system nie wykryt zadnych modow pomieszcze-
nia, co byto sporym zaskoczeniem. Znajac newralgiczne
czestotliwoSci w pomieszczeniu czy tez wady gtosnikow,
mozna wprowadzic korekcje ,,na piechote”. Mozemy
okresli¢ - dla kazdego kanatu niezaleznie — 7 pasm ko-
rekcji o regulowanej czestotliwosci Srodkowej (31,5 Hz
- 16 kHz), ttumieniu/podbiciu i Q.

Wzorem tanszych modeli, amplituner umozliwia przesy-
tanie obrazu i dzwieku ztaczami HDMI w stanie upienia
(HDMI Standby). W stanie gotowosci mozna takze pozo-
stawic karte sieciowa (Network Standby), dzieki czemu

ynamic Range
Max Volume
Initial Voluma

Yamahe zdalnie (za pomoca aplikacji Yamaha AV Control-
ler) wtaczymy i wytaczymy. To zreszta tylko utamek moz-
liwosci, jakie daje wspomniana aplikacja na mobilne
urzadzenia Apple’a. Dzieki funkcjonalnosci DLNA 1.5,
mozliwe jest strumieniowanie plikow audio FLACi WAVE
o probkowaniu do 96 kHz. Juz kilka razy na tych tamach
chwalitem to, jak dobrze inzynierowie Yamahy poradzili
sobie z odczytem strumieniowym. Wprawdzie nie udato
sie im zapewnic odczytu gapless (bez przerw pomiedzy
utworami) — jak w odtwarzaczu NP-S2000 - jednak szyb-
koS¢ i sprawnosc interfejsu sa najlepsze w klasie. Wspo-
mniana aplikacja pozwala na petna kontrole urzadzenia,
nawet jesli ono znajduje sie w innym pomieszczeniu lub
na innym pietrze. Znakomicie sprawdza sie tez przy za-
rzadzaniu wirtualng ptytoteka, choc w tej materii jeszcze
lepszym — wrecz fantastycznym rozwigzaniem — jest
Songbook Lite na iPada. Regulacja gtosnosci dziata szyb-
ko, niemal w czasie rzeczywistym. Trzeba jednak uwa-

zac, bo jeden nieostrozny ruch moze... zaszkodzic gtosni-

kom. Moc wyjSciowa tego amplitunera wystarczy
do zniszczenia praktycznie kazdej kolumny.

B YAMAHA

Z tej perspektywy nie zmienito sie wtasciwie nic. 7 wejsé¢ HDMI (plus dodatkowe z przodu), dwa wyjscia, 11
par zaciskow gtosnikowych (do wykorzystania 9 par jednoczesnie) — to wszystko juz znamy z RX-V2067
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znakomite brzmienie w kazdym potaczeniu, takze
w stereo - szczegblnie po sieci, znakomita
aplikacja DLNA 1.5 wraz z oprogramowaniem AV
Controller, dwa wyjscia HDMI mogace pracowat
jednoczesnie, przezroczystosc wejs¢ HDMI oraz
mozliwos¢ ich przetaczania w trybie gotowosci,
referencyjna (w klasie amplitunerow) sekcja
wideo, tatwos¢ obstugi, bardzo dobrze czytelny
wySwietlacz

YPAQ wcigz pozostaje lekko w tyle za MCACC
Pioneera. Poza tym - nic!

puszczat fragmenty, stuchatem catych utworéw. Za-
imponowato mi oddanie akustyki pomieszczen oraz
odgtosow z sali. Aplauzy publicznosci z koncertow
Stinga ,,Live in Berlin” i Johna Mayera w Los Angeles
»Where the light is” zostaty oddane fantastycznie
—ito, dla $cistosci dodam, w konfiguracji 4.0 (bez gto-
Snika centralnego i subwoofera). Yamaha doskonale
poradzita sobie z odwzorowaniem ciggtosci sceny

z przodu, po bokach i z tytu. Oklaski docieraty ze-
wszad, nie sposob byto okresli¢, gdzie stoja gtosniki.
Zaden z dotychczas testowanych amplitunerow

w zblizonej cenie nie wykreowat rownie autentycz-
nego efektu live.

RX-A2010 okazat sie urzagdzeniem przejrzystym i do-
ktadnym, o czym Swiadczyty wyrazne roznice

w brzmieniu poszczegblnych trzech czesci wspomnia-
nego koncertu J. Mayera. Na poczatku jest gesto,
ciemno, troche brudno, pézniej juz czysciej, klarow-
niej, z lepiej brzmigcymi gitarami. Przyznam, ze

na ten efekt nigdy wczesniej nie zwrdcitem szczegél-
nej uwagi, dopiero podczas testu tego amplitunera.
Wiasciwie doskonaty, przynajmniej jak te klase urzg-
dzed, jest bas. Przypomne, Ze nie korzystatem z sub-
woofera — a w takiej konfiguracji, jesli korzysta sie

z petnopasmowego systemu gtosnikowego, jest bar-
dzo tatwo wytapac niedoskonate miksowanie Sciezek
LFE z kanatami przednimi. Yamaha poradzita sobie
ztym zadaniem bardzo dobrze, generujgc bas mocny,
prezny, dynamiczny i catkiem szybki. Mimo znaczne-
g0 obcigzenia i niekorzystania z mozliwego bi-ampin-
gu, niskie tony zachowywaty puls i rytm w skrajnie
trudnych fragmentach. Spadek impedancji kolumn
ponizej 3 omow nie robit na A2010 Zadnego wrazenia.
Obudowa byta, owszem, ciepta, ale nie parzyta.
Reasumujac, musze przyznaé, ze jestem pod wraze-
niem mozliwosci tego wzmacniacza. To pierwszy am-
plituner z tego przedziatu cenowego, obok Arcama
AVR400, jaki moge Smiato polecic tym, ktorzy chca
stuchac na takim sprzecie muzyki, nie rezygnujac jed-
nak z koncertéw na Blu-ray, DVD, filmdw oraz nie my-
Slac o zakupie dwoch oddzielnych systemdow...
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Skoro procesor wideo jest ten sam co w RX-V2067
—atam uktad HQV spisywat sie doskonale - to nie
ma powoddw, by tym razem byto inaczej. | faktycznie:
obrébka wideo jest znakomita. Deinterlacer wzoro-
wo radzi sobie z detekcja filmowych pull-do-
wnow, za$s redukcja zabkowania linii sko$nych
w materiatach wideo 50/60 Hz tez nie pozosta-
wia nic do zyczenia. Dzieki temu jakoS¢ reprodukcji
obrazu z ptyt DVD (podanego na wejScie w rozdziel-
czosci zrodtowej 576i) oraz z telewizyjnych dekoderéw
majacych ustawienie wyjsciowe ,Native” — jest tak
dobra, jak to mozliwe. Oznacza to, Ze nawet starszy
odtwarzacz Blu-ray moze by¢ idealnym Zrodtem wi-
deo. Obraz byt doskonale stabilny i gtadki, w czym
wydatnie pomaga redukcja szuméw. Co prawda, lek-
ko zmiekcza on szczegoty, jednak wigczenie systemu
Resolution Enhancer skutecznie je przywraca, nie po-
wodujac efektu halo.

Tor wizyjny HDMI-HDMI nie jest catkowicie przezroczy-
sty przy wigczonej obrobce obrazu (Processing On),
jednak ubytek informacji na wyjsciu okazuije sie po-
mijalny — stwierdzimy to jedynie na specjalistycznych
planszach testowych. Na uwage zastuguije to, ze ob-
rébke da sie wigczyc tylko dla wybranych wejsc (np.
analogowych). Korekty parametrow obrazu (jasno3¢,
kontrast, redukcja szumow, wyostrzanie) mozna za-
pamietac w 6 presetach.

Dane techniczne

Dekodery i procesory surround wszystkie!
Dekodowanie Sciezek LPCM 24/192 (5.1) / DSD tak/tak
Odtwarzanie strumieniowe
Ethernet (DLNA 1.5, UPnP) + USB
Wejscie/wyjscie analogowe wielokanatowe
wejscie/wyjscie 7.1

NASZYM ZDANIEM

Wydaje sie, ze RX-A2010 jest jedynie drobng popraw-
ka poprzednika RX-V2067. Istotnie, zmiany w wyposa-
zeniu i funkcjonalnosci sa minimalne. Jednak
modyfikacje wewnetrzne zdecydowanie poprawity ja-
kos¢ tego amplitunera. Bytem doprawdy zaskoczony
bardzo dobrym brzmieniem, szczeg6lnie przy odtwa-
rzaniu plikéw FLAC poprzez domowa siec. Dzieki te-
mu A2010, bez jakiegokolwiek odtwarzacza, jest

w stanie sprostac — w trybie stereo — nie tak znowu
istotnie tafiszym zestawom dwukanatowym! W zwigz-
ku z tym inwestowanie w drogi odtwarzacz wielofor-
matowy wydaje sie niecelowe, chyba Ze chcemy stu-
chaé ptyt SACD Multichannel, do czego ta Yamaha tez
sie znakomicie nadaje.

Swietna jakos¢ prezentuje takze dzwiek wielokanato-
wy w formatach bezstratnych, uzyskiwany z ptyt Blu-
-ray i nawet tanich odtwarzaczy Blu-ray. Jednym sto-
wem — w petni zastuzona rekomendacja! |

SPRZET TOWARZYSZACY

M Zrodta sygnatu/danych audio: Pioneer
BDP-430, Sony BDP-S360, dysk sieciowy WD
MyBook World Edition Il + serwery Asset UPnP
i Media Center 16 na PC/Windows 7

M Projektor: JVC DLA-HD1

Il Kolumny gtoSnikowe: Zoller Temptation 2000,
KEFiQ7o (tyt)

M Kable cyfrowe: AudioQuest Forrest
HDMI 0,8 m, Alphard DaVinci HDMI 7,5 m
(do ekranu), Alphard Toslink

M Kable gtoSnikowe: Equilibrium Sun Ray, QED
Micro Bi-Wire (kanaty tylne)

M Akcesoria: listwa zasilajgca Furutech f-TP615E,

Wejscie gramofonowe MM
Menedzer basu 40 - 200 Hz (9 czestotliwosci dla kazdej
grupy kanatow), filtry 12 dB/okt, 24 dB/okt
Korekcja parametryczna PEQ (reczna) 7-pasmowa 31,5 Hz
- 16 kHz, regulowany gain, f, i Q

Odtwarzane typy plikow
DLNA: MP3, WMA, AAC, WAVE, FLAC (24/96)
USB: MP3, WMA, AAC, WAVE, FLAC (24/48)

USB/typy pamieci
1.1 Full Speed/tylko flash (FAT 16/32)
Bi-amping kanatow przednich tak

Moc wyjsciowa (na kanat)
140 W (8?, 20 Hz - 20 kHz, 0,09% THD)
Wspétczynnik ttumienia 150 lub wiecej (1 kHz, 8 Q)
Pobér mocy 490 W (maksymalny) / 2,5 W
(aktywne przetaczanie HDMI i karta sieciowa) / 0,3 W
(wytagczone HDMI i siec)
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 435 X192 X 467mm
Masa 17,1 kg

Impedancja wyjs¢ pre-out 1,2kQ kable zasilajace Furutech
Maksymalne napiecie wejSciowe dla wejsc audio (RCA)
2,4V
Wejscia HDMI 1.4a 8 (zARC)
Wyjscia HDMI 1.4a 2 (mogace pracowac jednoczesnie) Dystrybutor  Audio Klan, www.audioklan.com.pl
Wejscia cyfrowe audio 3xS/PDIF, 4 xToslink Cena 5899 zt
Deinterlacing i skalowanie deinterlacing i skalowanie O C *
do 1080p na wyjsciu HDMI (tylko sygnaty SD) J
Wyjscia do dodatkowych stref E N A AUI‘}!‘]
audio L/R (zone 2/3), Composite Video Diwiek stereo (30%) 7,5/10

I Dynamiczne, naturalne brzmienie zminimalnym niedowietleniem gory,
ktore poprawia komfort stuchania. Precyzja, bas i przestrzen, szczegdlnie
przy odtwarzaniu strumieniowym FLAC/WAV, godne systemow
audiofilskich Sredniej klasy!

Diwiek wielokanatowy (30%)  IMEIMINNNNNT [ | 7,5/10
0 Znakomite oddanie przestrzeni i odgtosow sali. Nieprzecietny bas
idynamika. Za te cene - super!

Sekeja wideo (20%) . 9,5/10
1 Wyjatkowo dobre usuwanie przeplotu i skalowanie. Do tego dwa wyjscia
HDMI dziatajace takze w trybie stand-by.

Ztacza i funkcje (10%) I 9/10
0 Port USB wreszcie obstuguje produkty Apple. DLNA dziata znakomicie,
mimo braku gaplessa. Kalibracja YPAO lepsza niz dawniej.

Obstuga (10%) ] 9/10
1 Wzorowo czytelny wyswietlacz, dobra aplikacja AV Controller

na iPhone’a. Drugi, prosty pilot — dla tych, ktorym ten gtowny wydaje sie
zbyt skomplikowany (chot nie jest).

Ocena taczna 82%

KATEGORIA SPRZETU** B

*skala igzujgca dla
**klasyfikacja sprzetu A/V
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